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Giiniimiizde yoresel yapilarin yikildiklarmi ve yikilan kisimlarina betonerme eklentiler
yapildigim goriilmektedir. Yeikilan ve bu eklentilerin yapildig1 yoresel konutlar her gegen giin
artmakta oldugu goriilmektedir. Bu yﬁpllan eklentiler gorsel ve o bolgenin mimari kimligi
bakimindan oldukga kétii etkilemesi haricinde enerji etkinligi agisindan da olumsuz etkilendigi
diisiiniilmektedir. '

Bu ¢alismada Mersin yoresel konutlarinin, betonerme eklentili ve eklentileri yapilmadan
onceki halinin, giinesten gelen radyasyonla nasil etkilendileri arastinlicaktir. Betonerme 1sil
gegirgenligi ve geleneksel malzemelerin 1511 gegirgenliginin arasindaki fark ile bozulan ydresel

konutun ne &l¢iide enerji etkinliginin degistigi aragtirihcaktir.

Arastirma sorusu:
Arastirmanin ana sorusu, Mersin yéresel konutlarinin betonerme eklentileri sonucunda,
enerji etkinliginin giinesten gelen radyasyon bakimindan nasil ve ne olgiide etkilendigine cevap

aranacaktir.

Arastirmanin alt sorulan ise asagidaki gibidir:

1- Arastinlan yoresel konutlarda yapilan betonerme eklentiler ne Slgiidedir?
2- Arastirilan yoresel konutlarda betonerme eklentilerin kalinliklar kag santimetredir?
3- Arastirilan yoresel konutlarda betonerme eklentili ve eklentisiz halinin arasindaki 1s1

gecirgenligi farki ne kadardir?

3.Amag
Arastirmanin amaci; Yoresel Mersin konutlarinin bir takim betonerme eklentiler ile
bozulmas: ve bu bozulmanin sonucunda enerji etkinliginin giinesten gelen radyasyon

bakimindan en sicak devrede ve en az sicak devrede nasil ve ne Slgiide etkilegini aragtirmaktr.
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4.0zgiin Deger / Katma Deger / Onem

Yapilan literatiir taramalarinda yoresel konutlarin eklenen eklentilerin konutu enerji
etkinligi agisindan nasil etkilegine dair bir ¢alisma bulunmamaktadir. Bu ¢aligma ile bozulan
yoresel konutlarin gorsel ve kent kimligi agis1 haricinde birde enerji etkiligi agisindan nasil

etkilendigini ele alarak literature yeni bir ¢aligma katacagimin kanaatindeyim.

5.Kaynak Arastirmasi

Yoresel konutlarin yikilan ve yerine yapilan betonerme eklentiler yapimin kabugundan
dogan 1s1l gegirgenliinden kaynakli bir sonucu elde edileeye c¢alisacag: i¢in yap1 kabugunun

ozelliklerinin aragtirilmasi gerekir.

Bina kabugu opak ve saydam malzemelerden olugsmaktadir. Her bir malzeme kendine
6zgii bir 1s1l performansa sahiptir. Bina kabugu sahip oldugu opak ve saydam malzemelerin iyi
bir sekilde secilip yapilmasiyla enerji etkin bina tasariminda konfor 1s1 kosullarinin saglanmasi

icin harcanacak enerjiyi azaltacaktir.

“l¢ ¢evre iklimsel kosullar1 ve 1sitma yiikleri bina kabugundan yitirilen toplam 1s1
miktarlarina bagh olarak degisim gosterir. Dolayisiyla bina kabugu optik ve termofiziksel
ozellikleri aym zamanda gerek i¢ iklimsel kosullarin gerekse 1sitma yiiklerinin belirleyicileridir”
(Ashrae, standart 55-81).

Pasif 1s1tma islevi agisindan bina kabugunun tanimi, kabugun;
Giines 1simimina iliskin yutuculuk (a), yamsiticilik (r), gegirgenlik (t) gibi optik ve toplam 1s1
gecirme katsayisi (U), saydamlik orani (x) gibi ana termofiziksel 6zellikleri ile yapilmaktadir.
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Yutuculuk, yansiticilik, ve gegirgenlik katsayilari, sirasiyla, bilesen tarafindan yutulan,
yansitilan ve gegirilen giines 1stnimi miktarlarinin bilesen dis yiizeyine gelen giines 1sinimina

oranlaridir.

Zaman geciktirmesi ve genlik kiigiiltme faktorii kabugun opak bileseninin katmanlarim
olusturan malzemelerin 1s1 depolama kapasitelerine bagli olan ve bilesenin yaliim kapasitesini
belirleyen iki 6zelliktir. (Yilmaz, 1983)

“Bu ozellikler bileseni olusturan katmanlarin, 1s1 iletkenlik katsayilari (A), kalinliklan (d),
yogunluklan (p), 6zgiil 1silann (c) ve dolayisiyla 1s1 kapasitelerinin (p.c) bir fonksiyonudur”
(Kocaaslan, 1991).

Toplam 1s1 gegirme katsayisi bina kabugunun gerek opak, gerekse saydam bilesenlerine
iliskin bir termofiziksel 6zelliktir ve farkli iki gevreyi ayiran bir bina bileseninin iki tarafinda
etkili olan hava sicakliklar arasindaki fark 1°C iken, 1 m? alandan, bu alana dik dogrultuda 1
saatte gecen toplam 1s1 miktar1 olarak tanimlanmaktadir. (Anon, 1985).

6.Materyal ve Yontem

a)-Kullanilacak materyaller asagidaki gibidir.

* Giines yoriingesi diyagrami iizerine, Antalya ve civari i¢in bulunan en sicak devre ve en
az sicak devrenin islenmis hali: Mersin i¢in hazirlanmis bir giines yoriingesi diyagrami
bulunmamasindan dolayi, onunla aym paralelde ve aym iklimde olan Antalyanin giines yoriingi
diyagrami kullanilacaktir. Bu diyagram ile en sicak ve en az sicak devrede belirlenecek bir yone

bakan bir metrekareye diisen radyasyon degerlerini ¢ikarmada kullanilacaktir.

* Diisey yiizeylere gelen direkt radyasyon ve yatay yiizeylere gelen direkt ve toplam
radyasyon diyagramlari, birimi cal/cm¥h: Bu diyagram giines yoriingesi diyagramu ile birlikte
kullanilarak en sicak ve en az sicak devrede belirlenecek bir yone bakan bir metrekareye diisen

radyasyon degerlerini ¢ikarmada kullanilacaktir.
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b)-Caligmalar Mersinde betonerme eklentilere sahip yoresel evlerin belirlenmesi ile
baslicaktir. Evlerin betonermeye donen kisimleri isaretlenecektir. isaretlenen duvar ve tavanlarin
yiiz 6l¢iimii metre yardimu ile oOlgiilecektir. Ayrica duvarlarin yonelmesi bulunacaktir. Sonra
Yonelmerine gore diyagramlan kullanarak en sicak devrede ve en az sicak devrede giinesten
gelen radyasyon degerleri hesaplanacaktir ve yiiz ol¢iimii ile ¢arpilacaktir. Betonermenin
kalmh@ olgiilecek ve 1s1l gegirgenlik katsayilari arastirilarak duvarin 1s11  gegirgenligi
hesaplanacaktir. Aym sekilde yoresel konutun bozulmamis kisimlarindan duvar ve tavaninin
kalinlan Slgiilerek 1s1l gegirgenlik katsayilan arastirilarak duvar ve tavanin 1s1l gegirgenlikleri
hesaplanacaktir. Konuttaki betonerme eklentili alanlari hesaplanan beton hali ve bozulmadan
onceki halini 1s1] gegirgenlikleri ile garparak konutun en sicak devrede ve en az sicak devrede

nasil ve ne dl¢iide eklendigi sonucuna varilacaktir.
7.Zamanlama

Kaynak aragtirmam yaklagik 2 ay siirmesi hedeflenmektedir. Kasim/2019 basinda
Olglimlerime baghyarak Kasim/2019 sonunda bitirmeyi hedeflemekteyim. Yaptigim 6lgiimlerin
gerekli hesaplamalarini ve islenmelerini Aralik/2019 sonu bitirerek tez calismami tamamlayacak

ve sunuma hazir hale gelecektir.
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