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Genel Temizlik Talimati

e Her birimin temizligi, birimde ¢alisan temizlik personeli tarafindan yapilmalidir.

o Temizlige baslamadan énce ve temizlik bitiminde eller yikanmalidir.

e Temizlik personeli, temizlik sirasinda mutlaka eldiven giymelidir.

e Temizlik yaparken en az toz ve aerosol olusturacak yontem secilmelidir.

o Kesinlikle kuru stpurme ve silkeleme yapilmamalidir.

o Islak temizlik yontemi kullanilmalidir.

e Temizlik hareketlilik baglamadan dnce yapilmalidir.

o Paspas ilk kez kullaniliyor ise sicak su ve deterjanla ¢amasir makinesinde yikanarak
tiylerden arindiriimalidir.

e Her glnln basinda paspas ve bez fir¢alari degistiriimelidir.

e Malzeme is bitiminde temiz ve duzenli birakilacaktir.

Paspas Arabasinin Kullanimi

e Paspas arabasinin mavi kovasina temiz su doldurularak deterjan ilave edilmelidir.

e Sikma presi kirmizi tarafa monte edilmelidir.

e Paspas mavi kovadaki temiz deterjanlh su ile 1slatilip suyu sikilmalidir.

e S” seklinde hareketlerle zemin silinmelidir. (“Dikkat Kaygan Zemin” levhasi kullaniimalidir.)
e Paspas kullanildiktan sonra kirmizi kovada yikanmalidir.

e Sikma presinde sikilmalidir.

¢ Ardindan temiz deterjanli kisimda yikanip sikilmalidir.

e Zemin temizligi bitene kadar uygulamaya ayni sekilde devam edilmelidir.

¢ Malzeme ig bitiminde temiz ve dizenli birakilacaktir.

Tuvalet Temizligi

e Tuvaletler giinde en az iki kere ve gozle gorulir kirlenme oldukga temizlenmelidir.

e Tuvalette 6nce sifon cekilerek kaba kirlerinden arindiriimali, ardindan deterjanla tuvalet
firgalanmali ve durulama yapilmalidir. En son olarak zemin temizlenmelidir.

e Tuvaletlerde epidemiyolojik olarak dnemli bir mikroorganizma ile enfekte veya kolonize hasta
kullanmadigi ve salgin olmadigi surece dezenfektan kullanimina gerek yoktur.

e Tuvalet temizliginde kullanilan temizlik malzemeleri baska hasta alanlarinda kesinlikle
kullaniimamalidir.

o Klozetin igi sivi deterjan veya ovma maddesi dokilerek tuvalet firgasi ile firgalanmalidir.

o Klozet gevresi ayri bir temizlik bezi ile deterjan kullanilarak silinmelidir.

e Islak alanlar son olarak durulanmali ve kurulanmalidir.

e Sivi sabun kaplarinin Ustiine ekleme yapilmamalidir.

e Malzeme is bitiminde temiz ve dizenli birakilacaktir.

Hazirlayan Sistem Onay1 Yurirluk Onay:

Birim Kalite Temsilcisi Birim Sorumlusu Kalite Yonetim Kurulu
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Laboratuvarlarin Temizligi

ise baslamadan mutlaka eldiven giyilmelidir.

Copler uygun olarak toplanmalidir.

Cop kovalari gorunur kir varliginda hemen, periyodik olarak da haftada bir kere mekanik
temizligi yapilmali, durulanmali, kurutulmahdir.

Zemin ¢ek ¢ek ve faras ile kaba kirden arindiriimalidir.

Lavabo temizlik maddesi ile ovularak temizlenmelidir.

Tam yuzeyler (cam, kapi, kapi tokmagi, pencere onleri, kaloriferler, masa, dolap, sandalye,
etajer, vb. ) deterjanla silinmelidir.

Oda zemini, tum malzemelerin altlari da dahil olacak sekilde kapiya dogru deterjanli su ile
pas paslanip mopla kurulanmaldir. Bu alanlarin temizliginde kesinlikle dezenfektan
kullanilmamalidir.

Malzeme is bitiminde temiz ve duzenli birakilacaktir.

Koridor Temizligi

Koridordaki kaba kirler cek ¢ek ve faras ile uzaklastiriimalidir.

Koridorda bulunana esyalarin (sekreter masasi, oturma gurubu, duvar bantlari, tablolar vb.)
tozu alinmalidir.

Koridor zemini deterjanli su ile pas paslanmalidir.(“Dikkat Kaygan Zemin” levhasi
kullaniimalidir.)

Koridorlar her guin iki kez ve kirlendik¢e temizlenmelidir.

Koridor temizliginde hasta odalari ve ofislerde kullanilandan farkh paspas ve kuru mop
kullaniimalidir.

Malzeme is bitiminde temiz ve duzenli birakilacaktir.

Akademik ve idari Ofislerin Temizligi

Gun igerisinde kirlenen yerlerin temizligi gin sonunda elektrik stpurgesi ile yapilacaktir.
Koridor zemini, 0gle arasi ve aksam paspasi ylzey temizleyici ile hazirlanmis su ile
yapilacaktir.

Koridordaki ve odalardaki ¢op kovalari her glin bosaltilacaktir.

Odalardaki masa, dolap, bilgisayar, koltuk ve sehpa sandalyelerin tozlari, yer tabani
supuruldikten sonra silinecektir. Odalarin kapi ve kapi kollari silinecek tertip ve dizeni
saglanacaktir.

Hazirlayan Sistem Onay1 Yurirluk Onay:

Birim Kalite Temsilcisi Birim Sorumlusu Kalite Yonetim Kurulu
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idari bélimun tuvalet ve lavabolari talimata uygun uygun bir sekilde temizlenecektir.

Oda zeminlerinin kiy1 kdse lekelerin temizligi haftada bir krem temizleyici ile firgalanarak
yapilacaktir.

Duvarlarda bulunan pano ve tim aksanlarin tozu gunlik alinacaktir.

Hafta sonu cekilebilir tim dolaplar ve masalar cekilerek altlari ve ylzeyleri ve tim kapilar
silinecektir.

Ayda bir oda camlari silinecektir.

Kullanilan temizlik malzemeleri temizlik bitiminde dizenli ve temiz birakilacaktir.

Hazirlayan Sistem Onay1 Yurirluk Onay:

Birim Kalite Temsilcisi Birim Sorumlusu Kalite Yonetim Kurulu




